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INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO 

SELEÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DO FAR
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2014

CHAMAMENTO PÚBLICO



O Município de Rolândia/PR, através da Secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio, situada à Avenida Presidente Bernardes, 809, torna público, para o conhecimento dos interessados, que está instaurando processo de CHAMAMENTO para o CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICA DE PESSOAS JURÍDICAS, de acordo com a Lei 8.666/93 e nos termos deste Edital, a ser realizado no dia 19 de AGOSTO de 2014, às 13:00 horas, na Sala de Licitações, sito Avenida Presidente Bernardes, 809, no Município de Rolândia – PR, visando a seleção de empresa(s) especializada(s) em construção civil, para a contratação junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para execução de obras discriminadas abaixo, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), de acordo com especificações prefixadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ordenados nos Lotes descritos no Item 1.
Esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus anexos, para fins de participação, somente serão prestados quando solicitados por escrito, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura, em horário comercial (12:00 às 18:00 horas) dirigido à Secretaria de Compras, Licitação e Patrimônio – inexigibilidade nº 027/2004 - CHAMAMENTO PÚBLICO, na Avenida Presidente Bernardes, 809, Centro, no Município de Rolândia-Pr., Fone: (43) 3255-8615 ou 3255-8616. 
1. OBJETO 

1.1. Seleção de empresa(s) especializada(s) em construção civil, visando a contratação junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para execução de obras discriminadas abaixo, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), de acordo com especificações prefixadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ordenados nos seguintes lotes:

	LOTE 01 – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓ INFANCIA B

	Composição dos serviços:

· Construção de Centro de Educação Infantil - Pró Infância - tipo B / 2013 – Modelo FNDE, Projetos encontram-se disponíveis no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, especificamente no link:     (http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-construcao/proinfancia-tipob). Toda a execução da obra deverá seguir fielmente o projeto e o memorial descritivo. Memorial Descritivo Anexo I.
Localização: Localizado dentro da poligonal do empreendimento residencial José Perazolo, no Município de Rolândia – Estado do Paraná.


	LOTE 02 – ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I

	Composição dos serviços:

· Construção de Escola de Ensino Fundamental I (projeto padrão FNDE / PAR / 2013) – Tipologia: escola 6 salas de aulas). Projetos encontram-se disponíveis no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, especificamente no link:     (http://www.fnde.gov.br/programas/par/par-projetos-arquitetonicos-para-construcao). Toda a execução da obra deverá seguir fielmente o projeto e o memorial descritivo. 

Localização: Localizado dentro da poligonal do empreendimento residencial Ernesto Franceschini, no Município de Rolândia – Estado do Paraná. 


	LOTE 03 – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

	Composição dos serviços:

· Construção de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, modelo Padrão estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Projetos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal de Rolândia, precisamente na Secretaria de Planejamento. E disponível também no link, http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/sou-gestor-de-assistencia-social/projetos-do-cras-e-creas-1/projetos-do-cras-e-creas. Toda a execução da obra deverá seguir fielmente o projeto e o memorial descritivo.
Localização: Localizado dentro da poligonal do empreendimento Tomie Nagatani, no Município de Rolândia – Estado do Paraná.


2. DO VALOR

2.1. O valor para a execução dos projetos foi definido pela Caixa Econômica Federal, cujos recursos são oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).  O Valor correspondente a cada projeto ficou assim estabelecido: 
Custo para construção do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓ INFANCIA B, valor R$ 2.218.000,00.
Custo para construção da ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, valor R$ 1.363.000,00.
Custo para construção do CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, valor R$ 400.000,00.
VALOR GLOBAL DOS 3 (TRÊS) PROJETOS – R$ 3.981.000,00.
2.2. O montante a ser pago à CONSTRUTORA SELECIONADA, quando de sua contratação pela CAIXA, inclui as despesas com projetos executivos, materiais, mão de obra, equipamentos, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e tributários, assistência técnica, administração, benefícios, lucro, licenças, reparos, despesas gerais, cartorárias e legais, ferramentas, transportes, seguros e demais encargos e impostos, enfim, tudo o mais que se fizer necessário para a conclusão e legalização do(s) equipamento(s), observando-se que o pagamento das despesas de legalização do(s) equipamento(s) corresponderá ao valor comprovadamente pago pela Construtora, limitado ao montante estimado no projeto inicial.
3. COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO CHAMAMENTO E INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE

3.1. Para participar deste chamamento, o interessado deve indicar pelo menos um representante, imediatamente após o recebimento do Edital, devendo ser formalmente comunicado ao presidente da comissão, no endereço indicado no preâmbulo, contendo as seguintes informações: Razão Social, nome do representante, RG, CPF/MF, endereço, fone/fax e, especialmente, e-mail.
3.2. Competirá ao representante indicado zelar pelo gerenciamento e manutenção do registro do endereço.

3.3. As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da Administração.

3.4. A não indicação de representante implica aceitação dos procedimentos da Administração e, conforme o caso, revelia quanto aos atos que couberem ao proponente.

3.5. A qualquer tempo, antes da data limite para a entrega dos envelopes, o Município de Rolândia pode, por qualquer motivo, por sua própria iniciativa ou em resposta a uma indagação, orientar os participantes através de um adendo que será enviado pelo fax e/ou e-mail indicado pela empresa no recibo de retirada do Edital.

3.6. O Município de Rolândia não se responsabilizará pelos erros na documentação apresentada por empresas que não tenham adquirido o Edital, ou que tenham fornecido telefone ou fax que não correspondam ao endereço adequado, e que, por conseqüência, não recebam os adendos.

3.7. O Município de Rolândia prorrogará a data limite para entrega dos envelopes em caso de alteração que possa comprometer a firme formalização das propostas.
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO CHAMAMENTO

4.1. Poderão participar do chamamento os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste edital e nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto da seleção.

4.2. Não será admitida a participação de empresas que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4.3 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade:

4.3.1. Às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

4.3.2. Às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no subitem 4.3.1.

4.4. É vedada a participação de construtoras, conglomerados, sócio/acionista ou dirigentes que:

4.4.1. Estejam inadimplentes junto à CAIXA;

4.4.2. Possuam restrições cadastrais que fragilizem a operação de compra e venda e/ou se constituam em efetivo impedimento à sua realização;

4.4.3. Estejam relacionadas, direta ou indiretamente, com operações enquadradas como empreendimentos com problemas ou que apresentem vício de construção pendente de solução, conforme consulta ao CONRES e RPI;

4.4.4. Tenham registro de sanção cadastrada por órgãos ou entidades da Administração Pública no CEIS;

4.4.5. Estejam incluídos no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas a de escravo;

4.5. Não será admitida a participação de construtor pessoa física, nem regimes construtivos alternativos, como os de ajuda mútua, autogestão, mutirão e similares.

4.6. Não será admitida a participação de SPE ou consórcio.

4.7. A participação de empresa interessada implica na aceitação integral e irretratável dos termos e condições e anexos deste Chamamento, bem como a observância das normas e regulamentos aplicáveis ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), instituído na Lei Federal nº 11.944, de 07/07/2009, alterada pela Lei Federal nº 12.424, de 16/06/2011 e operacionalizado pela CAIXA.

5. CONDIÇÕES PARTICULARES

5.1. Será admitida a participação ativa de apenas um representante especificamente designado por cada proponente nas reuniões do presente chamamento, cabendo ao mesmo apresentar suas credenciais à Comissão de Seleção na data de abertura dos envelopes, através de documento de nomeação para representação no procedimento, conforme Modelo do Anexo VII, devendo ainda, identificar-se exibindo a Carteira de identidade ou outro documento equivalente.
5.2. Por credenciais entende-se:

a) Habilitação do representante, mediante instrumento comprobatório com poderes para representar a empresa e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. O instrumento comprobatório deve ser:

a1) Instrumento público, acompanhado do contrato social, ou

a2) Instrumento particular com firma reconhecida, acompanhado de contrato social/ata de eleição de diretoria, no qual se declare expressamente ter poderes para a outorga, acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante (ex. contrato social, ata de eleição de diretoria).

b) Caso seja sócio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem sua capacidade de representar a mesma, com poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

5.3. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela Comissão.
6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

6.1. Os documentos de habilitação relacionados no item 08 deverão ser apresentados em 01 (um) Envelope, devidamente fechado, contendo as seguintes indicações externas:

AO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
INEXIGIBILIDADE Nº _____/____
CHAMAMENTO PÚBLICO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA PARTICIPANTE:

ABERTURA: __/__/_____ ÀS __ HORAS.

LOTE(S): .....................................
6.2. Não será aceito protocolo de entrega em substituição aos documentos requeridos no Edital.

6.3. Tanto a proposta de preço como a documentação deverão, preferencialmente, ser apresentadas devidamente numeradas e encadernadas com dispositivos de fixação que permitam seu fácil manuseio, sem risco de perda.
7. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

7.1. Juntamente com o Envelope de Documentos de Habilitação, a empresa proponente deverá apresentar DECLARAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, conforme Modelo do ANEXO II deste Chamamento, assinada por quem direito, indicando o(s) Lote(s) de seu interesse, obrigatoriamente acompanhada dos seguintes documentos:

a) Certificado de análise de risco, expedido pela Gerencia Nacional de Risco de Crédito e Operações – GERIC, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; e

b) TERMO DE ADESAO ao PBQP-H – Programa Brasileiro de Qualidade e produtividade do Habitat, junto ao Ministério das Cidades.
7.2. Não serão aceitas manifestações de interesse de empresas que não atendam aos termos deste Chamamento.

7.3. As declarações tratadas neste item deverão ser apresentadas quando solicitadas pela Comissão de SELEÇÃO.

7.4. Para manifestação de interesse junto ao Município de Rolândia, a empresa proponente deve estar habilitada nos seguintes termos:

a) Possuir análise de risco de tomar de crédito vigente, com conceito igual ou superior a “D” e não estar incluída nos cadastros restritivos da CAIXA;

b) Possuir Valor Potencial de Contratação - VPC disponível em valor suficiente para cobertura do custo total do empreendimento;

c) Possuir Certificado de Conformidade do PBQP-H para comprovação da empresa construtora aos níveis de avaliação da conformidade do SIAC do PBQP-H e que deverá ser atualizada na data de contratação;

d) Apresentar situação fiscal regular junto ao Município de Rolândia, Governo do Estado do Paraná e União Federal, através de Certidão Negativa de Débitos.
8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE ÚNICO)

8.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social com suas eventuais alterações, ou, sua última alteração, desde que, devidamente consolidada, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

· Caso os documentos acima referidos tenham sido entregues à Comissão por ocasião do credenciamento, será desnecessário inseri-los no Envelope”.

8.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional.

d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do proponente;

e) Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei expedida pela Prefeitura Municipal da sede ou domicílio do proponente;

f) Certidão Negativa de Débito (CND), perante o INSS, ou outro meio de prova de regularidade relativa à Seguridade Social, devidamente atualizada;

g) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado.

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecido pelo Tribunal Superior do trabalho – TST (www.tst.jus.br), Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT (www.csjt.jus.br) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho, na internet.

i) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida na sede da pessoa jurídica, com prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura dos envelopes;

8.2.2. A prova da inscrição a que se referem as letras “a” e “b” será suprida com a apresentação das certidões referidas nas letras “c”, “d” “e”, “f” “g” e “h”, respectivamente, se estas contiverem o número de inscrição do proponente.

8.3. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão de Registro de regularidade de situação junto ao CREA ou CAU da empresa e dos profissionais de seu quadro permanente, que não estejam relacionados na Certidão de Pessoa Jurídica, envolvidos diretamente no presente Chamamento. 

· Quando a empresa for registrada em outra sede, caso selecionada, deverá apresentar o visto do CREA ou CAU/PARANÁ, antes da assinatura do contrato com a CAIXA.

b) Comprovação de Capacidade Técnica em nome da empresa participante, mediante a apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acervado no CREA ou CAU, comprovando o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto deste chamamento. 
c) Comprovação de capacitação técnico-profissional: O participante deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, na data estipulada para a entrega desta documentação, um ou mais profissionais de nível superior, com registro no órgão profissional competente, detentor de Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA/CAU, devidamente acompanhada do respectivo atestado de execução, comprovando atividade pertinente e compatível com o objeto deste chamamento, com características semelhantes às exigidas nas parcelas de maior relevância técnica indicadas no item anterior.

· A comprovação de que o(s) profissional(is) integra(m) o quadro permanente do participante se dará mediante apresentação do registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou contrato de prestação de serviços. Para dirigente ou sócio tal comprovação poderá ser feita através da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

d) Declaração do participante indicando o nome e nº do registro na entidade profissional competente, do(s) responsável(eis) técnico(s) que acompanhará(ão) os serviços , conforme modelo do ANEXO IV do edital.

e) Atestado de que visitou o local das obras, obtendo ela mesma e sob sua responsabilidade todas as informações julgadas necessárias, e que tomou conhecimento das condições locais para cumprimento das obrigações objeto deste chamamento, conforme modelo do ANEXO VI do edital.

· A visita deverá ser previamente agendada junto à Secretaria de Planejamento do Município de Rolândia, nos telefones: (43) 3255-8607 ou 3255-8635, no horário das 13:00 às 17:00 horas, a qual deverá ser realizada impreterivelmente até o dia 15 de agosto de 2014. O representante do Proponente que fará a visita deverá se apresentar munido do Atestado de Visita, conforme Modelo do ANEXO VI, devidamente preenchido, para aposição de assinatura do responsável pelo Município de Rolândia. Todos os custos associados com a visita ao local da obra serão arcados integralmente pelo próprio Proponente.

· No caso do proponente utilizar para comprovação das exigências, atestados(s) de obras ou serviços realizados sob o regime de consórcio, as quantidades consideradas serão diretamente proporcionais à sua participação na composição do consórcio, demonstrada por meio de cópia do contrato ou termo de constituição do consórcio ou documento emitido pelo CREA, devidamente registrado no órgão competente, que deverá acompanhar o atestado. 

8.4. Declaração emitida pelo proponente, de inexistência de fato impeditivo; de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; e de cumprimento dos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, conforme modelo do ANEXO VIII.

8.5. Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, sob pena de inabilitação, sendo considerados válidos por 60 (sessenta) dias, da data de emissão, aqueles que não mencionarem prazo de validade, excluídos aqueles que pela própria natureza não necessitam de prazo de validade, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, para autenticação pela Comissão mediante exibição do original, ou publicação em órgão de imprensa oficial, e serão recebidos pela Comissão, que, se julgar necessário, verificará a sua autenticidade e veracidade.
09. PROCEDIMENTO PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPONENTES

9.1. Em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada a ser assinada pelos proponentes presentes e pela Comissão, no dia e hora designados no edital, os proponentes apresentarão os envelopes de habilitação, a documentação de credenciamento e a DECLARAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, conforme Modelo do ANEXO II deste Chamamento, devidamente preenchida, obrigatoriamente acompanhada dos documentos relacionados no item 7.1 do edital.
9.2. A Comissão abrirá os envelopes com os documentos de habilitação, e fará a análise e julgamento dos mesmos, verificando a conformidade da documentação com as exigências do Edital, promovendo-se a habilitação ou inabilitação dos proponentes. 

9.3. A documentação será rubricada pela comissão, facultando-se aos proponentes presentes o mesmo procedimento.

9.4. Em qualquer fase da seleção o presidente da comissão poderá suspender os trabalhos e informar o dia, hora e local em que os mesmos serão reiniciados, ficando cientes, desde logo, os proponentes presentes e fazendo a comunicação direta, por e-mail e/ou fax aos que indicaram representantes e aos que se ausentaram após abertura da sessão.

9.5. O presidente da comissão poderá admitir o saneamento de falhas, a complementação de insuficiências ou ainda correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o proponente possa satisfazer as exigências na própria sessão.

9.6. Faculta-se à comissão a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, não sendo permitida, após a entrega dos envelopes, a substituição ou apresentação de documentos, salvo para, a critério da comissão, atualizar aqueles cuja validade tenha expirado após a data de recebimento dos documentos e esclarecer dubiedades ou manifestos erros materiais.

9.7. A ausência ou a verificação de inconformidade de qualquer documento solicitado ou, ainda, a verificação no local da sede do proponente, de qualquer discordância em relação às declarações ou documentos apresentados, poderá ensejar sua inabilitação. 

9.8. Qualquer declaração, manifestação ou impugnação apresentada pelos proponentes, desde que ocorrida no transcurso das sessões públicas, deverá, obrigatoriamente, observar a forma escrita e ser anexada à Ata.
10. CRITÉRIO DE SELEÇÃO

10.1. Entre as empresas que manifestarem interesse nos termos desta SELEÇÃO, será selecionada pelo Município, para apresentação da proposta definitiva junto à Caixa Econômica Federal aquela que apresentar:

a) Maior número de unidades habitacionais concluídas, em conjuntos residenciais, comprovadas através de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, compreendendo os últimos 05 (cinco) anos;

b) Menor prazo de conclusão de empreendimentos (conjuntos residenciais) executados, comprovados através de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, compreendendo os últimos 05 (cinco) anos;

c) Persistindo empate no resultado após a apuração dos itens “a” e “b”, o desempate será efetuado pela identificação da maior quantidade de imóveis construídos no âmbito do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – RECURSOS FAR, devendo para comprovação, a proponente autorizar a Caixa Econômica a fornecer essa informação ao Município, a qual deverá ser apresentada à Comissão através de documento emitido pela Caixa Econômica Federal. 

d) Os critérios de seleção discriminados nos itens "a", "b", e "c", são exaustivos, ou seja, em caso de empate na apuração do primeiro critério, o desempate será efetuado com a escolha pelo segundo critério; em caso de novo empate no segundo critério, o desempate será efetuado com a escolha pelo terceiro critério.

e) Persistindo empate no resultado da apuração dos itens “a”, “b” e “c” a proponente vencedora será escolhida por sorteio, em sessão pública, em data, hora e local a serem definidos pela comissão.

10.2. O Município de Rolândia emitirá o TERMO DE SELEÇÃO, indicando a empresa selecionada, conforme ANEXO III deste Chamamento.
11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Das decisões da Comissão caberá recurso, nos termos estabelecidos no art. 109 da Lei nº 8.666/93.

11.2. Se houver interposição de recurso os proponentes serão comunicados para os efeitos do previsto no § 3º do art. 109, da Lei nº 8.666/93.

11.3. Os recursos protocolados fora de prazo não serão conhecidos.

11.4. A intimação do julgamento da habilitação ou inabilitação será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos proponentes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
12. PROPOSTA

12.1. A empresa SELECIONADA deverá apresentar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após emissão do TERMO DE SELEÇÃO, a proposta contendo a documentação completa para análise e contratação de operação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, conforme especificado pela CAIXA.

12.2. A Proposta a ser apresentada pela empresa selecionada deverá considerar as especificações para obras.

12.3. Findo o prazo estipulado sem que a empresa selecionada tenha cumprido as exigências constantes do item 11.1, a critério do Município de Rolândia, o TERMO DE SELEÇÃO SERÁ CANCELADO, podendo ser convidada a proponente que se classificou em segundo lugar nesse processo de escolha e assim sucessivamente, até que uma empresa obtenha êxito na contratação.
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. O proponente que incorrer em infrações administrativas sujeita-se às sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, assegurada ampla defesa, mediante procedimento administrativo autônomo.

13.2. A infração sujeitará o proponente à multa, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecido o limite máximo de até 0,25 % (zero vinte e cinco por cento) sobre o valor total das obras objeto da seleção (Lote em que participa), sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes à matéria, nos seguintes casos:

a) Desistência;

b) Não cumprimento do prazo para comparecimento na CAIXA ou apresentação de documentação incompleta;

c) Descumprimento de quaisquer outras condições estabelecidas no presente Edital.

13.3. A multa referida no subitem 13.2 não impede que a Administração CANCELE o TERMO DE SELEÇÃO e aplique as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93

13.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrada administrativamente e, em caso, de resistência, judicialmente.

13.5. A multa prevista no subitem 13.2 não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o proponente da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
14. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

14.1. Para fazer uso dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão atender o que segue:
a) Apresentar, junto com o Envelope de Habilitação, Declaração de que se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo, conforme Modelo do ANEXO IX. 

b) Apresentar Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, com prazo não superior a 90 (noventa) dias, sob pena de decadência do direito ao tratamento diferenciado conferido pela LC 123/2006. 
14.2. De acordo com o art. 43 da Lei Complementar n° 123/06, as microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição. 

14.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis para regularização da documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for selecionado na primeira colocação.

14.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, será considerada como recusa, sujeitando o proponente às sanções previstas no edital e Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para receber o TERMO de SELEÇÃO, ou revogar o Chamamento.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reserva-se ao Município de Rolândia o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente o presente Chamamento, de acordo com o estatuído no art. 49 da Lei nº 8.666/93.

15.2. Até a assinatura do contrato a ser firmado com a CAIXA, a proponente vencedora poderá ser inabilitada se o Município de Rolândia tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade econômico-financeira e qualificação técnica, não apreciado pela Comissão, ou de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento.

15.3. Fica entendido que todos os elementos fornecidos pelo Município de Rolândia e que compõem o presente Edital e seus Anexos, são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita eventualmente em outro, será considerado específico e válido.

15.4. Caso as datas previstas para a realização dos eventos deste Chamamento sejam declarados feriados ou ponto facultativo, e não havendo retificação de convocação, os mesmos serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos.

15.5. O Edital poderá ser consultado no Departamento de Licitação da Prefeitura do Município de Rolândia, situada na Av. Presidente Bernardes, 809, Rolândia - PR, e estará disponível no site www.rolandia.pr.gov.br.

15.6. Fica eleito o Foro da Comarca da Rolândia, Estado do Paraná, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões oriundas deste Chamamento.

15.7. Integram o presente Edital:

· ANEXO I - Documentação dos terrenos - Projetos

· ANEXO II - Modelo de Manifestação de Interesse

· ANEXO III - Modelo de Termo de Seleção

· ANEXO IV- Declaração do Responsável Técnico

· ANEXO V - Relação nominal dos profissionais integrantes da equipe técnica

· ANEXO VI - Atestado de Visita

· ANEXO VII - Modelo de Procuração – Instrumento Particular

· ANEXO VIII - Modelo de Declaração (conforme subitem 8.4)

· ANEXO IX - Declaração de Enquadramento

· ANEXO X - Memorial Descritivo - Proinfância B – Residencial José Perazolo.

· ANEXO XI - Memorial Descritivo - Escola 6 Salas Aula – Residencial Ernesto Franceschini.
· ANEXO XII - Memorial Descritivo - Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Residencial Tomie Nakatani.

Rolândia, 24 de julho de 2014.

José Tkaczuk Junior
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO 
ANEXO I
DOCUMENTAÇÃO DOS PROJETOS

=> disponíveis no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE (WWW.fnde.gov.br), bem como na Secretaria de Planejamento do Município de Rolândia, no endereço constante no preâmbulo do pertinente Edital.
INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO 
ANEXO II
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

(    ) Lote 1 – Centro de Educação Infantil Pró Infância B
(    ) Lote 2 – Escola de Ensino Fundamental I
(    ) Lote 3 –  Unidade Básica de Saúde
Pelo presente Termo, a empresa .............................................. inscrita no CNPJ sob nº............, 

com sede n a Rua......................... nº.....................Bairro......................., na cidade de.......................... Estado..................., neste ato representada por.......................................... portador do RG nº............... e CPF nº..........................., vem manifestar junto ao Município de Rolândia, seu interesse em apresentar proposta de construção, relativos ao(s) Lote(s) acima indicado(s), descrito(s) no Anexo I do Chamamento Publico nº 01/2014.
Declara na oportunidade, que obteve conceito na análise de risco de crédito da Caixa Econômica Federal, satisfatório para contratação de operações no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

  ANEXOS:

a) Certificado de analise de risco, expedido pela Gerencia Nacional de Risco de Crédito e Operações – GERIC, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;

b) TERMO DE ADESAO ao PBQP-H – Programa Brasileiro de Qualidade e produtividade do Habitat, junto ao Ministério das Cidades.
____________________, _____ de _____________________ de 2014.

___________________________________

Razão social

CNPJ

Endereço

Fone/Fax

e-mail

___________________________________

Nome do Representante Legal

e Assinatura

INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO 
ANEXO III
TERMO DE SELEÇÃO
Objeto: Seleção de empresa(s) especializada(s) em construção civil, visando a contratação junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para execução de obras, conforme especificadas no Anexo I, no município de ROLANDIA-PR
1. O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, concluído o processo de seleção instituído pela Inexigibilidade 027/2014 - Chamamento Público, declara selecionada(s) a(s) empresa(s) da construção civil, abaixo qualificadas:

· Para o Lote 01:-

· Para o Lote 02:-

· Para o Lote 03:-

2. A(s) empresa(s) selecionada(s) deverá(ão) apresentar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após recebimento deste Termo, a proposta contendo a documentação completa para análise e contratação da operação no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, conforme especificado pela CAIXA.

3. A proposta a ser apresentada pela empresa deverá considerar as especificações para as OBRAS indicadas pelo MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, conforme ANEXO IV da Inexigibilidade nº 027/2014 - Chamamento Publico.
4. Findo o prazo estipulado sem que a empresa tenha cumprido as exigências constantes nos itens anteriores, a critério do MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, o presente TERMO DE SELEÇÃO será CANCELADO.

Rolândia – PR, ............../................/2014
Secretário de Compras, Licitação e Patrimônio     


 Prefeito Municipal






Recebi em __ de ____________ de 2014
NOME: __________________________

INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DESIGNANDO O 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS SERVIÇOS 

Fica designado o profissional ___________________________________ (nome do profissional), portador da carteira de registro no CREA nº ______________ como Responsável Técnico pelos trabalhos objeto do Chamamento em referência. 

__________________________________ 

Profissional 

(nome e assinatura) 

_____________________ 

Empresa 

(responsável - nome, cargo e assinatura) 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

ANEXO V
EQUIPE TÉCNICA – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

Ref.: INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
Relacionamos abaixo os profissionais integrantes da equipe técnica a ser alocada aos serviços deste Chamamento, e declaramos a disponibilidade dos mesmos por ocasião da contratação, caso esta empresa seja declarada vencedora do certame:

	LOTE
	PROFISSIONAIS
	NOME
	CREA

	....
	Engenheiro Civil/ Arquiteto


	
	

	
	Engenheiro de Segurança


	
	


_____________________ 

Empresa 

(responsável - nome, cargo e assinatura) 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
ANEXO VI
ATESTADO DE VISITA
Ref. : INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
Atestamos que a empresa __________________________________________, através do Sr. ___________________________________________________ , visitou o local das obras e serviços, efetuou as consultas julgadas necessárias, e declarou ter pleno conhecimento do edital, submissão às condições nele estabelecidas, conhecimento dos locais, e da natureza e do escopo dos serviços objeto deste Chamamento, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução. 

________________, ___ de ____________ de 2014.

______________________________________

Assinatura do responsável pelo Município de Rolândia
Nome

RG nº

______________________________________

Assinatura do responsável pelo Proponente

Nome

RG nº

INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO 
ANEXO VII
MODELO DE PROCURAÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .................. (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ........, expedido pela  ........., inscrito CPF/MF sob nº .................., residente na Rua ............................., nº ..., em  ............, como nosso bastante procurador, a quem outorgamos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade  INEXIGIBILIDADE Nº ______/_____- CHAMAMENTO PÚBLICO, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame).

____________________, _____ de _____________________ de 2014.

___________________________________

RAZÃO SOCIAL

Nome do Representante Legal

e Assinatura 

OBS.: Este instrumento particular deve ser apresentado à Comissão, com firma reconhecida e acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante (ex. contrato social, ata de eleição de diretoria).

INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO
ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; E DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL 

Ref.: INEXIGIBILIDADE Nº _____/_____
Declaramos, sob as penas da lei e para fins de participação na Inexigibilidade nº _____/____ -  Chamamento Público, que:

· não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta Licitação; 

· em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não temos em nossos quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
· em atendimento ao Decreto Estadual nº 6.252, de 22 de março de 2006, que atendemos os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente.
____________________, _____ de _____________________ de 2014.

___________________________________

RAZÃO SOCIAL

Nome do Representante Legal

e Assinatura 

INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO
ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no subitem 8.3 do Edital de INEXIGIBILIDADE Nº _____/____ - CHAMAMENTO PÚBLICO, a empresa ________________, inscrita no CNPJ sob nº  _________, através de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007. 

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa às declarações ora prestadas sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

____________________, _____ de _____________________ de 2014.

___________________________________

RAZÃO SOCIAL

Nome do Representante Legal

e Assinatura 

INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO 
ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA B – RESIDENCIAL JOSÉ PERAZOLO.
	[image: image1.wmf]
	MEMORIAL DESCRITIVO
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(
	PROINFÂNCIA – ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL


IDENTIFICAÇÃO:

Construtora: 


Empreendimento: 
Parque Residencial José Perazolo
Endereço: 
Área Institucional – Quadra 14 


Município: 
Rolândia
Estado: 
Paraná


1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS

· Será feito o controle tecnológico das alvenarias, concreto e argamassas utilizadas, em todas as fases de aplicação.

· Estarão disponibilizados no canteiro de obras cópia de todos os projetos aprovados, projetos complementares, memoriais descritivos de habitação, diário de obra, alvará de obra, matrícula da obra no INSS e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários no julgamento da CAIXA.  

· Todos os projetos e especificações fazem parte integrante deste memorial, sendo complementares entre si, adotada sempre aquela solução que apresente a melhor técnica, em caso de conflito entre eles.

2 INFRA ESTRUTURA
2.1 TRABALHOS EM TERRA

· A locação será executada por meio de gabaritos, mantida rigorosa conformidade com a planta de implantação aprovada pela CAIXA.
· A limpeza do terreno será feita com a retirada da vegetação e de camada de terra vegetal com aproximadamente 10 cm de espessura, que serão removidas da área da obra e transportadas para local legalmente disponível para tal.

· Os cortes e aterros necessários terão seus taludes dimensionados em função da topografia local, minimizando a necessidade de execução de muros de contenção, sem prejuízo de sua estabilidade e segurança.

· Os aterros serão compactados em camadas nunca superiores a 20 cm e com grau mínimo de compactação de 95% do proctor original.
· Os cortes e aterros executados, não poderão, em nenhuma hipótese, provocar danos a edificações vizinhas, sendo que serão executadas contenções, com muros de arrimo, sempre que o desnível ultrapassar o limite estabelecido pela CAIXA, no Manual Técnico de Empreendimento / COE.

· Caso seja necessária importação de material para aterro, este será de boa qualidade isento de materiais orgânicos, capaz de alcançar o mesmo grau mínimo de compactação já citado.
2.2 FUNDAÇÕES
· A fundação a ser adotada, em função do solo local, será em estacas moldadas “in loco”, escavadas manualmente e executadas em concreto armado, com fck ≥ 18 MPa, armadas em aço CA50 e/ou CA60, com diâmetros e profundidades, conforme dimensionamento constante no projeto de cálculo de fundações.

· As fundações superficiais (baldrames e blocos) serão executadas em concreto armado, fck ≥ 25 MPa, armadas em aço CA50 / CA60, formas em madeira e perfeitamente nivelados, conforme dimensionamento constante do projeto de cálculo estrutural em anexo.

· Os baldrames serão impermeabilizados através de pintura asfáltica tipo Igol Flex ou Neutrol em 02 demãos com pintura nas três faces.

3 SUPRA ESTRUTURA
· As vigas e pilares serão executados em concreto armado com fck ≥ 25 MPa e aço CA 50 / CA 60 com a utilização de formas de madeira branca e chapa compensada resinada, de acordo com o especificado em projeto estrutural.
· As lajes serão executadas em concreto armado com fck ≥ 25 MPa e aço CA 50 / CA 60 com a utilização de formas de madeira branca e chapa compensada plastificada, de acordo com o especificado em projeto estrutural.
4 PAREDES E PAINEIS
4.1 ALVENARIA
· As paredes de fechamento serão executadas em alvenaria de tijolos cerâmicos furados com dimensões 10 x 20 x 20 cm, com argamassa de assentamento mista de cimento, cal virgem moído ou plastificante para argamassa e areia média, obedecendo às espessuras, alturas e peitoris estabelecidos no projeto arquitetônico. As vergas serão de concreto armado aplicadas em todos os vãos com transpasse mínimo de 20 cm de cada lado na extensão horizontal superior e inferior das paredes.
· Os muros de divisa e frontal serão executados em alvenaria de bloco cerâmico ou de concreto na altura especificada em projeto. E os gradis serão executados conforme projeto.
4.2 ESQUADRIAS
· As esquadrias metálicas janelas deverão ser assentadas na alvenaria tomando-se o cuidado para que não acumulem água para evitar infiltração, observar detalhe em projeto arquitetônico.

· Para a Proinfância – Espaço Educativo Infantil, as esquadrias seguem as seguintes especificações:
	PORTAS

	AMBIENTE
	MATERIAL
	TIPO E MODELO
	DIMENSÃO
	MARCA

	Creche I
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com visor de vidro, puxador horizontal de 45 cm barra metálica e chapa metálica para proteção contra impactos.
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Creche II
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com visor de vidro, puxador horizontal de 45 cm barra metálica e chapa metálica para proteção contra impactos.
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Creche II
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Creche III
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com visor de vidro, puxador horizontal de 45 cm barra metálica e chapa metálica para proteção contra impactos.
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Pré-Escola
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com visor de vidro, puxador horizontal de 45 cm barra metálica e chapa metálica para proteção contra impactos.
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sanitários Inf. Masc. / Fem. e Sanitários PNE (Multiuso)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com puxador horizontal de 45 cm barra metálica e chapa metálica para proteção contra impactos.
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Multiuso
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com visor de vidro, puxador horizontal de 45 cm barra metálica e chapa metálica para proteção contra impactos.
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Rack 

(Multiuso)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com veneziana inferior.
	0,60 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Telef. e Elet. (Multiuso)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com veneziana inferior.
	0,60 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Secretaria / Orientação (Administração)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Diretoria (Administração)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Reunião / Professores (Administração)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Almoxarifado (Administração)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sanitário Prof. Masc. / Fem. (Administração)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Lactário (Serviços)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Cozinha (Serviços)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com veneziana inferior.
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Cozinha (Serviços)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Despensa (Serviços)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com veneziana inferior.
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Rouparia (Serviços)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com veneziana inferior.
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Depósito 

(Serviços)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com veneziana inferior.
	0,60 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Vestiário Masculino / Feminino (Serviços)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição)
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Copa / Nutrição / Circulação 

(Serviços)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição)
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sanitários Inf. Masc. / Fem. (Multiuso)
	Madeira com batedor em perfil metálico
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada com revestimento melamínico com batedor metálico e tarjeta metálica tipo livre / ocupado.
	0,60 x 1,00
	

	Sanitários Inf. Masc. / Fem. (Multiuso) 
	Madeira com batedor em perfil metálico
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada com revestimento melamínico com batedor metálico e tarjeta metálica tipo livre / ocupado.
	0,80 x 1,00
	

	Vestiário Masculino / Feminino (Serviços)
	Madeira com batedor em perfil metálico
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada com revestimento melamínico com batedor metálico e tarjeta metálica tipo livre / ocupado.
	0,60 x 1,60
	

	Sanitário Prof. Masc. / Fem. (Administração)
	Madeira com batedor em perfil metálico
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada com revestimento melamínico com batedor metálico e tarjeta metálica tipo livre / ocupado.
	0,60 x 1,60
	

	Recepção e Circulação 

(Administração)
	Temperado
	2 folhas de abrir em vidro temperado 10 mm.
	1,60 x 2,10
	

	Solarium (Creche I / II / III e Pré Escola)
	Ferro
	1 folha de abrir quadro barra chata galvanizada 3/4” com tela de arame galvanizado com malha quadrangular 2”.
	1,00 x 0,90
	

	Solarium (Creche I / II / III e Pré Escola)
	Ferro
	1 folha de abrir quadro barra chata galvanizada 3/4” com tela de arame galvanizado com malha quadrangular 2”.
	1,00 x 1,70
	

	Área externa 
	Ferro
	1 folha de abrir quadro tubo em aço galvanizado 1.1/2” com tela de arame galvanizado com malha quadrangular 2”.
	1,00 x 2,10
	

	Abrigo GLP
	Ferro
	2 folhas de abrir quadro barra chata galvanizada 3/4” com tela de arame galvanizado com malha quadrangular 2”.
	1,30 x 1,85
	

	Entrada Veículos
	Ferro
	1 folha de correr quadro tubo em aço galvanizado 1.1/2” com tela de arame galvanizado com malha quadrangular 2”.
	3,00 x 2,15
	

	Entrada Pedestres
	Ferro
	2 folhas de abrir quadro tubo em aço galvanizado 1.1/2” com tela de arame galvanizado com malha quadrangular 2”.
	1,60 x 2,15
	


	JANELAS E BASCULANTES

	AMBIENTE
	MATERIAL
	TIPO E MODELO
	DIMENSÃO
	MARCA

	Creche I / II / Multiuso
	Alumínio
	3 folhas de correr e 3 folhas fixas, com parte inferior fixa.
	3,60 x 1,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Creche I / II / III / Pré Escola / Multiuso
	Alumínio
	4 folhas pivotantes.
	1,80 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Creche III / Pré Escola
	Alumínio
	2 folhas de correr e 2 folhas fixas, com parte inferior fixa.
	2,40 x 1,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sanitários PNE

(Multiuso)
	Alumínio
	4 folhas pivotantes.
	1,80 x 0,30
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sanitários Inf. Masc. / Fem. (Multiuso)
	Alumínio
	2 folhas de correr e 2 folhas fixas.
	2,40 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Rack (Multiuso)
	Alumínio
	1 folha de correr e 1 folha fixa.
	1,20 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Secretaria / Orientação (Administração)
	Alumínio
	1 folha de correr e 1 folha fixa.
	1,20 x 1,20
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Secretaria / Orientação (Administração)
	Alumínio
	3 folhas de correr e 2 folhas fixas.
	3,00 x 1,20
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Secretaria / Orientação (Administração)
	Alumínio
	2 folhas de correr e 2 folhas fixas.
	1,80 x 1,05
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Diretoria (Administração)
	Alumínio
	2 folhas de correr e 2 folhas fixas.
	2,40 x 1,20
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sala de Reunião Professores (Administração)
	Alumínio
	3 folhas de correr e 2 folhas fixas.
	3,00 x 1,20
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Almoxarifado (Administração)
	Alumínio
	4 folhas pivotantes.
	1,80 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sanitário Prof. Masc. / Fem. (Administração)
	Alumínio
	4 folhas pivotantes.
	1,80 x 0,30
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Recepção (Administração)
	Alumínio
	1 folha de correr e 1 folha fixa.
	1,20 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Cozinha (Serviços)
	Alumínio
	1 folha de abrir.
	0,60 x 0,90
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Cozinha (Serviços)
	Alumínio
	1 folha de correr e 1 folha fixa com tela mosqueteiro.
	1,20 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Cozinha (Serviços)
	Alumínio
	2 folhas de correr e 2 folhas fixas com tela mosqueteiro.
	2,40 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Cozinha (Serviços)
	Alumínio
	1 folha de correr e 1 folha fixa com tela mosqueteiro.
	1,20 x 1,20
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Cozinha (Serviços)
	Alumínio
	2 folhas de correr e 1 folha fixa com tela mosqueteiro.
	1,80 x 1,20
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Lactário

(Serviços)
	Alumínio
	1 folha de abrir.
	0,60 x 0,90
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Lactário

(Serviços)
	Alumínio
	1 folha de correr e 1 folha fixa com tela mosqueteiro.
	1,20 x 1,20
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Vestiário Masculino / Feminino (Serviços)
	Alumínio
	4 folhas pivotantes.
	1,80 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Despensa (Serviços)
	Alumínio
	2 folhas de correr e 2 folhas fixas.
	2,40 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Depósito

(Serviços)
	Alumínio
	4 folhas pivotantes.
	1,80 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Lavanderia

(Serviços)
	Alumínio
	1 folha de abrir.
	0,60 x 0,90
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Lavanderia

(Serviços)
	Alumínio
	1 folha de correr e 1 folha fixa.
	1,20 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Rouparia

(Serviços)
	Alumínio
	1 folha de abrir.
	0,60 x 0,90
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Circulação

(Serviços)
	Alumínio
	2 folhas de correr e 2 folhas fixas.
	2,40 x 1,20
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH


4.3 FERRAGENS
	FECHADURAS

	ESQUADRIA
	TIPO E MODELO
	MARCA

	Portas Externas
	Cromado, tipo alavanca, fechadura tipo cilindro.
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Portas Internas
	Cromado, tipo alavanca, fechadura tipo gorges.
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Portas Vestiários / Sanitários / Banho
	Cromado, tipo alavanca, fechadura tipo tranqueta.
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH


4.4 VIDROS

	VIDROS

	ESQUADRIA
	ESPESSURA, MODELO E ASSENTAMENTO

	Janelas Correr 
	6 mm, liso, assentado de acordo com o modelo de esquadria. 

	Janelas Pivotantes
	6 mm, liso, assentado de acordo com o modelo de esquadria.

	Janelas Abrir
	6 mm, liso, assentado de acordo com o modelo de esquadria.

	Janelas Pátio / Refeitório
	10 mm, temperado, assentado de acordo com o modelo de esquadria.

	Porta de Abrir
	10 mm, temperado, assentado de acordo com o modelo de esquadria.


5 COBERTURA E PROTEÇÕES
5.1 TELHADO

· A estrutura do telhado será executada em estrutura de madeira, que deverá estar totalmente seca e sem deformações, conforme dimensionamento do projeto.
· As telhas serão cerâmicas, conforme especificadas em projeto, fixadas conforme instruções do fabricante, este constante do PSQ do PBQPH.
· A estrutura do telhado do Pátio será executada em estrutura metálica conforme dimensionamento do projeto.

· A cobertura do Pátio receberá telha de vidro e telha cerâmica, conforme especificadas em projeto, fixadas conforme instruções do fabricante, este constante do PSQ do PBQPH.
· As pingadeiras da cobertura serão em concreto armado, conforme dimensionamento e especificação do projeto.
· As calhas da cobertura receberão impermeabilização com manta asfáltica.
6 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA
6.1 INTERIORES
	AMBIENTE
	REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA INTERNA:

	
	PISO
	PAREDE
	TETO

	AMBIENTES


	Creche I / Repouso / Alimentação / Fraldário
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,20m de altura, com rodameio de madeira 10 cm e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Creche II / Repouso
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,20m de altura, com rodameio de madeira 10 cm e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Sanitários Creche II 
	Piso cerâmico PEI-5 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,90m de altura e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Creche III / Repouso
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,20m de altura, com rodameio de madeira 10 cm e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Pré Escola
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,20m de altura, com rodameio de madeira 10 cm e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Sanitários PNE (Multiuso)
	Piso cerâmico PEI-5 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,90m de altura e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Sanitários Inf. Masc. / Fem. (Multiuso)
	Piso cerâmico PEI-5 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,90m de altura e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	 Multiuso
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,20m de altura, com rodameio de madeira 10 cm e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Rack (Multiuso)
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Telef. e Elet. (Multiuso)
	Piso cimentado desempenado sobre lastro de concreto.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Secretaria (Administração)
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,20m de altura, com rodameio de madeira 10 cm e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Diretoria (Administração)
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,20m de altura, com rodameio de madeira 10 cm e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Recepção / Circulação (Administração)
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,20m de altura, com rodameio de madeira 10 cm e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Reunião / Professores (Administração) 
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,20m de altura, com rodameio de madeira 10 cm e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Almoxarifado (Administração)
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Sanitário Prof. Masc. / Fem. (Administração)
	Piso cerâmico PEI-5 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,90m de altura e restante com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Cozinha (Serviços)
	Piso cerâmico PEI-5 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Lactário (Serviços)
	Piso cerâmico PEI-5 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Despensa (Serviços)
	Piso cerâmico PEI-5 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Copa / Nutrição / Circulação (Serviços)
	Piso cerâmico PEI-5 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Depósito (Serviços)
	Piso cerâmico PEI-5 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Lavanderia (Serviços)
	Piso cerâmico PEI-5 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Rouparia (Serviços)
	Piso cerâmico PEI-5 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Vestiários Masculino / Feminino (Serviços)
	Piso cerâmico PEI-5 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Pátio Coberto
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	
	

	
	Pátio Descoberto
	Piso intertravado e grama.
	
	

	
	Solarium
	Piso cimentado desempenado sobre lastro de concreto.
	
	

	
	Área de Serviço Externa
	Piso cimentado desempenado sobre lastro de concreto.
	
	

	
	Varal
	Piso intertravado.
	
	

	
	Abrigo GLP
	Piso cimentado desempenado sobre lastro de concreto.
	
	

	
	Calçada 
	Piso cimentado desempenado sobre lastro de concreto.
	
	

	
	Hall de Entrada
	Piso em granitina com juntas plásticas assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	
	

	
	Acesso da Creche
	Piso cimentado desempenado sobre lastro de concreto.
	
	

	
	Estacionamento
	Piso intertravado.
	
	


6.2 EXTERIOR
· As paredes externas receberão revestimento de chapisco, emboço e pintura acrílica, sem selador, em duas demãos, nas paredes especificadas em projeto.

· As paredes externas receberão revestimento cerâmico nas paredes especificadas em projeto.

· O passeio externo será executada em concreto e grama, nas dimensões especificadas em projeto.

6.3 PINTURA DE ESQUADRIAS
· As esquadrias metálicas serão adquiridas com fundo anticorrosivo e receberão 2 demãos de esmalte em cor cinza médio ou escuro.
7 INSTALAÇÕES E APARELHOS
7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

· A entrada de energia será subterrânea com padrão trifásico de 200 A.

· As tubulações elétricas serão executadas em eletroduto corrugado ou flexível.

· Os cabos e condutores serão de cobre ou alumínio isolado, nas dimensões descritas no projeto.

· Interruptores e tomadas serão de embutir.

· Os quadros de distribuição serão metálicos ou em material termoplástico auto-extinguível, conforme projeto elétrico.
· A entrada da telefonia e dados será do tipo subterrâneo.
· As caixas de passagem 4”x2”, 4”x4” e octogonal 4” serão metálicas.

· Todas as tomadas serão aterradas.
· Especificações de pontos elétricos:
	AMBIENTE
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – NÚMERO DE PONTOS

	
	Luz

Teto/Piso
	Luz Parede
	Interruptores
	Tomada Parede
	Tomada Teto
	Iluminação Emergência
	Dados/Voz/TV

	ÁREA 
	Creche I
	14
	4
	16
	22
	4
	2
	

	
	Creche I Externo
	3
	3
	3
	3
	
	2
	

	
	Creche II
	14
	4
	14
	22
	4
	2
	

	
	Creche II Externo
	3
	3
	3
	4
	
	2
	

	
	Creche III
	10
	4
	10
	10
	4
	2
	

	
	Creche III Externo
	2
	2
	2
	3
	
	1
	

	
	Pré-Escola
	8
	
	6
	12
	2
	2
	4

	
	Creche III / Pré Escola Externo
	2
	2
	2
	2
	
	2
	

	
	Sanitários PNE (Multiuso)
	2
	
	2
	2
	
	
	

	
	Sanitários Inf. Masc. / Fem. (Multiuso)
	4
	
	2
	10
	
	
	

	
	Multiuso
	6
	
	2
	4 + 8 duplas
	2
	1
	10

	
	Rack (Multiuso)
	1
	
	1
	2 duplas
	
	
	

	
	Telef. e Elet. (Multiuso)
	2
	
	2
	2 duplas
	
	
	

	
	Multiuso Externo
	4
	2
	3
	4
	
	1
	

	
	Secretaria / Orientação (Administração)
	5
	
	2
	1 + 4 duplas
	1
	
	5

	
	Diretoria (Administração)
	3
	
	2
	3 + 2 duplas
	1
	
	1

	
	Recepção / Circulação (Administração)
	4
	
	4
	3
	
	2
	1

	
	Reunião / Professores (Administração)
	3
	
	1
	7
	
	
	3

	
	Almoxarifado (Administração)
	1
	
	1
	1 + 1 dupla
	
	
	1

	
	Sanitário Prof. Masc. / Fem. (Administração)
	2
	
	2
	2
	
	
	

	
	Administração Externo
	8
	1
	1
	
	
	
	

	
	Cozinha (Serviço)
	3
	
	2
	12
	1
	1
	1

	
	Lactário (Serviço)
	2
	
	1
	4
	
	
	

	
	Buffet 

(Serviço)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Despensa (Serviço)
	2
	
	1
	2 duplas
	
	
	

	
	Copa / Nutrição / Circulação (Serviço)
	5
	
	5
	1 + 1 dupla
	
	1
	1

	
	Depósito

(Serviço)
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	Lavanderia (Serviço)
	2
	
	
	4
	
	
	1

	
	Rouparia

(Serviço)
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	Vestiários Masculino / Feminino (Serviço)
	2
	
	2
	5
	
	
	

	
	Serviço Externo
	3
	3
	3
	2
	
	1
	

	
	Pátio / Passarela
	18
	4
	
	5
	
	2
	


7.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
· As instalações hidráulicas de água fria serão executadas com tubos e conexões de PVC soldável, de empresas constantes do PSQ do PBQPH, nas dimensões indicadas no projeto.
· As instalações hidráulicas de esgoto serão executadas com tubos e conexões de PVC esgoto, de empresas constantes do PSQ do PBQPH. 
· As instalações hidráulicas de águas pluviais serão executadas com tubos e conexões de PVC esgoto, de empresas constantes do PSQ do PBQPH.

· Todos os registros internos serão metálicos e com acabamento cromado, de empresas constantes do PSQ do PBQPH.
· O reservatório será metálico tipo cilíndrico vertical de 36.000 litros conforme projeto.

· As caixas de inspeção e gordura serão pré-moldadas em concreto ou em alvenaria.

· Será executada fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro de acordo com dimensionamento do projeto em anexo, o loteamento não possui rede de esgoto.
· Especificações de pontos hidráulicos:
	AMBIENTE
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS

	
	Água Fria
	Água Quente
	Esgoto

	Creche I
	10
	
	13

	Creche I Externo
	1
	
	2

	Creche II
	18
	
	16

	Creche II Externo
	2
	
	1

	Creche III
	2
	
	2

	Creche III Externo
	2
	
	2

	Sanitários PNE (Multiuso)
	4
	
	6

	Sanitários Inf. Masc. / Fem. (Multiuso)
	22
	
	18

	Multiuso Externo
	1
	
	1

	Reunião / Professores (Administração)
	1
	
	

	Sanitário Prof. Masc. / Fem. (Administração)
	6
	
	10

	Administração Externa
	1
	
	1

	Cozinha (Serviço)
	9
	
	10

	Lactário (Serviço)
	3
	
	3

	Vestiário Masculino (Serviço)
	4
	
	4

	Vestiário Feminino (Serviço)
	7
	
	7

	Copa / Nutrição (Serviços)
	2
	
	2

	Lavanderia (Serviço)
	4
	
	4

	Serviços Externa
	5
	
	5

	Área Externa
	7
	
	


7.3 APARELHOS SANITÁRIOS
· Os vasos sanitários serão com válvula de descarga e assento sanitário, de acordo com especificado em projeto, ambos em louça, na cor branca, de empresas constantes do PSQ do PBQPH, para os Sanitários Infantis Masculino / Feminino, Sanitários PNE e Sanitários da Creche II.

· Os vasos sanitários serão com caixa acoplada e assento sanitário, de acordo com especificado em projeto, ambos em louça, na cor branca, de empresas constantes do PSQ do PBQPH, para os Sanitários Professores Masculino / Feminino e Vestiários Masculino / Feminino.

· Os lavatórios serão sem coluna na cor branca, de empresas constantes do PSQ do PBQPH, para os Sanitários PNE, Creche I, Copa / Nutrição e Lactário, para os demais lavatórios serão instalados cubas de embutir, de empresas constantes do PSQ do PBQPH.
· Os tanques serão em louça branca com coluna e torneiras metálicas cromadas, de empresas constantes do PSQ do PBQPH.
· Os metais serão cromados de empresas constantes do PSQ do PBQPH.
· Os banheiros destinados aos portadores de necessidades especiais receberão barras de apoio no chuveiro e no vaso sanitário, no chuveiro banco retrátil metálico, lavatório sem coluna, na cor branca e nas portas receberão faixas resistentes a impactos e barra de apoio em conformidade com a NBR 9050. Os vasos sanitários destinados a PNE terão ducha higiênica.

· As instalações sanitárias receberão papeleiras em louça de embutir, na cor branca, porta papel toalha e saboneteira para sabonete líquido, de acordo com especificado em projeto.

· A Creche I receberá torneira elétrica conforme especificado em projeto.
· O chuveiro elétrico será instalado nos Sanitários Infantis Masculino / Feminino, Sanitário da Creche II e Vestiário Masculino / Feminino.

7.4 VENTILAÇÃO MECÂNICA
· Para a Cozinha será executada sistema de ventilação mecânica conforme especificado em projeto.

· Os dutos de ventilação serão executados em chapa galvanizada, conforme dimensionamento do projeto.

· A coifa será do tipo “ilha” conforme especificado em projeto.
8 COMPLEMENTAÇÃO

8.1 LIMPEZA FINAL
· Após a conclusão de todos os serviços, será executada limpeza final e, utilizando-se ferramental e produtos específicos e adequados a este fim.

· Todo o material proveniente será removido.

9 DECLARAÇÕES FINAIS

9.1 A execução da obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais. 

9.2 As ligações definitivas de água, esgoto e energia elétrica serão solicitadas aos concessionários pelo proprietário, que será responsável pelo seu pagamento, sendo estas instalações entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento.
9.3 A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados e lavados, com aparelhos, louças, metais, esquadrias, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos. 

9.4 A obra oferecerá total condição de habitabilidade, comprovada com a expedição do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal de Rolândia.

9.5 Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência e aprovadas pela CAIXA, devendo os produtos, apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes e certificações, de acordo com as Normas Brasileiras.

Londrina, 20 de Junho de 2014.

____________________________________

__________________________________

______________________________________

CAIXA - Visto do Engenheiro
INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO 
ANEXO XI

MEMORIAL DESCRITIVO ESCOLA 6 SALAS AULA – RESIDENCIAL ERNESTO 
FRANCESCHINI.
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	ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II – 06 SALAS DE AULA


IDENTIFICAÇÃO:

Construtora: 


Empreendimento: 
Residencial Ernesto Franceschini
Endereço: 
Área Institucional 01 


Município: 
Rolândia
Estado: 
Paraná


2 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
9.6 SERVIÇOS TÉCNICOS

· Será feito o controle tecnológico das alvenarias, concreto e argamassas utilizadas, em todas as fases de aplicação.

· Estarão disponibilizados no canteiro de obras cópia de todos os projetos aprovados, projetos complementares, memoriais descritivos de habitação, diário de obra, alvará de obra, matrícula da obra no INSS e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários no julgamento da CAIXA.  

· Todos os projetos e especificações fazem parte integrante deste memorial, sendo complementares entre si, adotada sempre aquela solução que apresente a melhor técnica, em caso de conflito entre eles.

10 INFRA ESTRUTURA

10.1 TRABALHOS EM TERRA

· A locação será executada por meio de gabaritos, mantida rigorosa conformidade com a planta de implantação aprovada pela CAIXA.
· A limpeza do terreno será feita com a retirada da vegetação e de camada de terra vegetal com aproximadamente 10 cm de espessura, que serão removidas da área da obra e transportadas para local legalmente disponível para tal.

· Os cortes e aterros necessários terão seus taludes dimensionados em função da topografia local, minimizando a necessidade de execução de muros de contenção, sem prejuízo de sua estabilidade e segurança.

· Os aterros serão compactados em camadas nunca superiores a 20 cm e com grau mínimo de compactação de 95% do proctor original.
· Os cortes e aterros executados, não poderão, em nenhuma hipótese, provocar danos a edificações vizinhas, sendo que serão executadas contenções, com muros de arrimo, sempre que o desnível ultrapassar o limite estabelecido pela CAIXA, no Manual Técnico de Empreendimento / COE.

· Caso seja necessária importação de material para aterro, este será de boa qualidade isento de materiais orgânicos, capaz de alcançar o mesmo grau mínimo de compactação já citado.
10.2 FUNDAÇÕES
· A fundação a ser adotada, em função do solo local, será em estacas moldadas “in loco”, escavadas manualmente e executadas em concreto armado, com fck ≥ 18 MPa, armadas em aço CA50 e/ou CA60, com diâmetros e profundidades, conforme dimensionamento constante no projeto de cálculo de fundações.

· As fundações superficiais (baldrames e blocos) serão executadas em concreto armado, fck ≥ 20 MPa, armadas em aço CA50 / CA60, formas em madeira e perfeitamente nivelados, conforme dimensionamento constante do projeto de cálculo estrutural em anexo.

· Os baldrames serão impermeabilizados através de pintura asfáltica tipo Igol Flex ou Neutrol em 02 demãos com pintura nas três faces.

11 SUPRA ESTRUTURA
· As vigas e pilares serão executados em concreto armado com fck ≥ 20 MPa e aço CA 50 / CA 60 com a utilização de formas de madeira branca e chapa compensada resinada, de acordo com o especificado em projeto estrutural.
· As lajes serão pré-moldadas treliçadas com capa de concreto fck 20 MPa, executadas de acordo com o especificado no projeto estrutural.
12 PAREDES E PAINEIS
12.1 ALVENARIA
· As paredes de fechamento serão executadas em alvenaria de tijolos cerâmicos furados com dimensões 10 x 20 x 20 cm, com argamassa de assentamento mista de cimento, cal virgem moído ou plastificante para argamassa e areia média, obedecendo às espessuras, alturas e peitoris estabelecidos no projeto arquitetônico. As vergas serão de concreto armado aplicadas em todos os vãos com transpasse mínimo de 20 cm de cada lado na extensão horizontal superior e inferior das paredes.
· Os muros de divisa e frontal serão executados em alvenaria de bloco cerâmico ou de concreto na altura especificada em projeto.
12.2 ESQUADRIAS
· As esquadrias metálicas janelas deverão ser assentadas na alvenaria tomando-se o cuidado para que não acumulem água para evitar infiltração, observar detalhe em projeto arquitetônico.

· Para o Espaço Educativo Urbano II – 06 Salas de Aula, as esquadrias seguem as seguintes especificações:
	PORTAS

	AMBIENTE
	MATERIAL
	TIPO E MODELO
	DIMENSÃO
	MARCA

	Salas de Aula / Sala de Informática / Sala de Leitura (Pedagógico)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição) com puxador horizontal de 45 cm barra metálica e chapa metálica para proteção contra impactos.
	0,90 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Diretoria / Secretaria / Almoxarifado / Sala dos Professores (Administrativo)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	W.C. Masculino e Feminino / Arquivo (Administrativo)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,70 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sanitário Masculino e Feminino / Área de Serviço (Serviço)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Vestiário / Depósito / Despensa (Serviço)
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,70 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sanitário Masculino e Feminino (Serviço)
	Madeira com batedor em perfil metálico
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada com revestimento melamínico com batedor metálico e tarjeta metálica tipo livre / ocupado.
	0,60 x 1,80
	

	Sanitário Masculino e Feminino (Serviço)
	Madeira com batedor em perfil metálico
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada com revestimento melamínico com batedor metálico e tarjeta metálica tipo livre / ocupado.
	0,80 x 1,80
	

	Entrada Escola
	Ferro
	2 folhas de abrir quadro metalon 4x4 cm
	2,82 x 1,40
	


	JANELAS E BASCULANTES

	AMBIENTE
	MATERIAL
	TIPO E MODELO
	DIMENSÃO
	MARCA

	Salas de Aula / Sala de Informática / Sala de Leitura (Pedagógico)
	Ferro
	Basculante com comando central.
	2,00 x 0,90
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Salas de Aula (Pedagógico)
	Ferro
	Basculante com comando central.
	2,00 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sala Informática / Sala de Leitura (Pedagógico)
	Ferro
	Basculante com comando central.
	3,50 x 0,30
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Diretoria / Secretaria / Sala dos Professores (Administrativo)
	Ferro
	Basculante com comando central.
	2,00 x 0,90
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Diretoria / Sala dos Professores (Administrativo)
	Ferro
	Basculante com comando central.
	1,40 x 0,90
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Arquivo / Almoxarifado (Administrativo)
	Ferro
	Basculante com comando central.
	1,20 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Secretaria (Administrativo)
	Ferro
	Basculante com comando central, com vão inferior para atendimento.
	1,20 x 0,90
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	W.C. Masculino e Feminino / Arquivo (Administrativo)
	Ferro
	Basculante com comando central.
	0,50 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Vestiário / Depósito / Despensa / Sanitário Masculino e Feminino (Serviço)
	Ferro
	Basculante com comando central.
	0,50 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Área de Serviço / Sanitário Masculino e Feminino (Serviço)
	Ferro
	Basculante com comando central.
	1,20 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Cozinha (Serviço)
	Ferro
	Basculante com comando central.
	1,40 x 0,90
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Cozinha (Serviço)
	Ferro
	2 folhas de abrir veneziana e 2 folhas fixas veneziana.
	1,80 x 1,20
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Pátio Central
	Ferro
	Veneziana fixa.
	2,20 x 0,60
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH


12.3 FERRAGENS
	FECHADURAS

	ESQUADRIA
	TIPO E MODELO
	MARCA

	Portas Externas
	Cromado, tipo alavanca, fechadura tipo cilindro.
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Portas Internas
	Cromado, tipo alavanca, fechadura tipo gorges.
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Portas Vestiários / Sanitários / Banho
	Cromado, tipo alavanca, fechadura tipo tranqueta.
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH


12.4 VIDROS

	VIDROS

	ESQUADRIA
	ESPESSURA, MODELO E ASSENTAMENTO

	Janelas Basculantes
	4 mm, liso, assentado de acordo com o modelo de esquadria. 

	Janelas Basculantes (EF-01)
	4 mm, fantasia, assentado de acordo com o modelo de esquadria.


13 COBERTURA E PROTEÇÕES
13.1 TELHADO

· A estrutura do telhado será executada em estrutura de madeira, que deverá estar totalmente seca e sem deformações, conforme dimensionamento do projeto.
· As telhas serão cerâmicas, conforme especificadas em projeto, fixadas conforme instruções do fabricante, este constante do PSQ do PBQPH.
· Os rufos serão metálicos, conforme dimensionamento do projeto.
14 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA
14.1 INTERIORES
	AMBIENTE
	REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA INTERNA:

	
	PISO
	PAREDE
	TETO

	AMBIENTES


	Salas de Aula / Sala de Informática / Sala de Leitura (Pedagógico)
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,10m de altura, e restante com pintura látex acrílica sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílica sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Diretoria (Administrativo)
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até 1,10m de altura, e restante com pintura látex acrílica sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílica sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	W.C. Masculino e Feminino / Arquivo / Secretaria / Almoxarifado / Sala dos Professores (Administrativo)
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com pintura látex acrílica sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílica sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Área de Serviço / Vestiário / Depósito / Despensa / Cozinha / Sanitário Masculino e Feminino (Serviço)
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto, das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílica sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Pátio Central
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	
	


14.2 EXTERIOR
· As paredes externas receberão revestimento de chapisco, emboço e pintura acrílica, sem selador, em duas demãos, nas paredes especificadas em projeto.

· As paredes externas receberão revestimento cerâmico nas paredes especificadas em projeto.

· O passeio externo será executada em concreto e grama, nas dimensões especificadas em projeto.
14.3 PINTURA DE ESQUADRIAS
· As esquadrias metálicas serão adquiridas com fundo anticorrosivo e receberão 2 demãos de esmalte em cor cinza médio ou escuro.
15 INSTALAÇÕES E APARELHOS

15.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

· A entrada de energia será subterrânea com padrão trifásico.

· As tubulações elétricas serão executadas em eletroduto corrugado ou flexível.

· Os cabos e condutores serão de cobre ou alumínio isolado, nas dimensões descritas no projeto.

· Interruptores e tomadas serão de embutir.

· Os quadros de distribuição serão metálicos ou em material termoplástico auto-extinguível, conforme projeto elétrico.
· A entrada da telefonia e dados será do tipo subterrâneo.
· As caixas de passagem 4”x2”,  4”x4” e octogonal 4” serão metálicas.

· Todas as tomadas serão aterradas.
· Especificações de pontos elétricos:
	AMBIENTE
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – NÚMERO DE PONTOS

	
	Luz

Teto/Piso
	Luz Parede
	Interruptores
	Tomada Parede
	Tomada Teto
	Iluminação Emergência
	Telefone

	ÁREA
	Salas de Aula (Pedagógico)
	36
	
	12
	24
	
	
	

	
	Sala de Leitura (Pedagógico)
	2
	
	1
	4
	
	
	

	
	Sala de Informática (Pedagógico)
	2
	
	1
	13
	
	
	1

	
	Pedagógico Externo
	7
	
	1
	
	
	
	

	
	Diretoria (Administrativo)
	1
	
	1
	3
	
	
	2

	
	W.C. Masculino e Feminino

(Administrativo)
	2
	
	2
	2
	
	
	

	
	Arquivo (Administrativo)
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	Secretaria (Administrativo)
	3
	
	1
	3
	
	
	3

	
	Almoxarifado

(Administrativo)
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	Salas dos Professores (Administrativo)
	1
	
	1
	4
	
	
	

	
	Administrativo Externo
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	Área de Serviço (Serviço)
	2
	
	1
	2
	
	
	

	
	Vestiário (Serviço)
	1
	
	1
	2
	
	
	

	
	Depósito (Serviço)
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	Despensa (Serviço)
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	Cozinha

(Serviço)
	2
	
	1
	8
	
	
	

	
	Sanitário Masculino e Feminino (Serviço)
	4
	
	2
	2
	
	
	

	
	Serviço Externo
	3
	
	1
	1
	
	
	

	
	Pátio Central
	21
	
	
	5
	
	
	


15.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
· As instalações hidráulicas de água fria serão executadas com tubos e conexões de PVC soldável, de empresas constantes do PSQ do PBQPH, nas dimensões indicadas no projeto.
· As instalações hidráulicas de esgoto serão executadas com tubos e conexões de PVC esgoto, de empresas constantes do PSQ do PBQPH. 
· Todos os registros internos serão metálicos e com acabamento cromado, de empresas constantes do PSQ do PBQPH.
· O reservatório será de 20.000 litros conforme projeto, podendo ser utilizado solução de concreto armado ou reservatório metálico.

· As caixas de inspeção e gordura serão pré-moldadas em concreto ou em alvenaria.

· Será executada fossa séptica e sumidouro de acordo com dimensionamento do projeto em anexo, o loteamento não possui rede de esgoto.
· Especificações de pontos hidráulicos:
	AMBIENTE
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS

	
	Água Fria
	Água Quente
	Esgoto

	W.C. Masculino e Feminino

(Administrativo)
	4
	
	6

	Área de Serviço (Serviço)
	1
	
	2

	Vestiário (Serviço)
	3
	
	3

	Cozinha (Serviço)
	2
	
	3

	Sanitário Masculino (Serviço)
	7
	
	9

	Sanitário Feminino (Serviço)
	7
	
	8

	Pátio Central
	1
	
	

	Área Externa
	5
	
	


15.3 APARELHOS SANITÁRIOS
· Os vasos sanitários serão com válvula de descarga e assento sanitário, de acordo com especificado em projeto, ambos em louça, na cor branca, de empresas constantes do PSQ do PBQPH, para os Sanitários Masculino / Feminino.

· Os vasos sanitários serão com caixa acoplada e assento sanitário, de acordo com especificado em projeto, ambos em louça, na cor branca, de empresas constantes do PSQ do PBQPH, para o Vestiário, W.C. Masculino e Feminino.

· Os lavatórios serão sem coluna na cor branca, de empresas constantes do PSQ do PBQPH, para o lavatório destinado a PNE nos Sanitários Masculino / Feminino. Lavatórios serão coluna na cor branca, de empresas constantes do PSQ do PBQPH, para o Vestiário e W.C. Masculino e Feminino. Os lavatório serão tipo cuba de embutir, de empresas constantes do PSQ do PBQPH, para os demais lavatórios nos Sanitários Masculino / Feminino.
· Os tanques serão em louça branca com coluna e torneiras metálicas cromadas, de empresas constantes do PSQ do PBQPH.

· Os metais serão cromados de empresas constantes do PSQ do PBQPH.
· Os banheiros destinados aos portadores de necessidades especiais receberão barras de apoio no vaso sanitário e no lavatório sem coluna, em conformidade com a NBR 9050.

· As instalações sanitárias receberão papeleiras em louça de embutir, na cor branca, porta toalha e porta sabonete, de acordo com especificado em projeto.

· O chuveiro elétrico será instalado no Vestiário.

16 COMPLEMENTAÇÃO
16.1 LIMPEZA FINAL
· Após a conclusão de todos os serviços, será executada limpeza final e, utilizando-se ferramental e produtos específicos e adequados a este fim.

· Todo o material proveniente será removido.

17 DECLARAÇÕES FINAIS

17.1 A execução da obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais. 

17.2 As ligações definitivas de água, esgoto e energia elétrica serão solicitadas aos concessionários pelo proprietário, que será responsável pelo seu pagamento, sendo estas instalações entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento.
17.3 A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados e lavados, com aparelhos, louças, metais, esquadrias, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos. 

17.4 A obra oferecerá total condição de habitabilidade, comprovada com a expedição do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal de Rolândia.

17.5 Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência e aprovadas pela CAIXA, devendo os produtos, apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes e certificações, de acordo com as Normas Brasileiras.

Londrina, 20 de Junho de 2014.

____________________________________

__________________________________

______________________________________

CAIXA - Visto do Engenheiro
INEXIGIBILIDADE Nº 027/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO 
ANEXO XII

 MEMORIAL DESCRITIVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  – CRAS – RESIDENCIAL TOMIE NAKATANI.
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	MEMORIAL DESCRITIVO
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(
	CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS


IDENTIFICAÇÃO:

Construtora: 


Empreendimento: 
Residencial Tomie Nagatani
Endereço: 
Área Institucional 01 – Quadra 01


Município: 
Rolândia
Estado: 
Paraná


3 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
17.6 SERVIÇOS TÉCNICOS

· Será feito o controle tecnológico das alvenarias, concreto e argamassas utilizadas, em todas as fases de aplicação.

· Estarão disponibilizados no canteiro de obras cópia de todos os projetos aprovados, projetos complementares, memoriais descritivos de habitação, diário de obra, alvará de obra, matrícula da obra no INSS e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários no julgamento da CAIXA.  

· Todos os projetos e especificações fazem parte integrante deste memorial, sendo complementares entre si, adotada sempre aquela solução que apresente a melhor técnica, em caso de conflito entre eles.

18 INFRA ESTRUTURA

18.1 TRABALHOS EM TERRA

· A locação será executada por meio de gabaritos, mantida rigorosa conformidade com a planta de implantação aprovada pela CAIXA.
· A limpeza do terreno será feita com a retirada da vegetação e de camada de terra vegetal com aproximadamente 10 cm de espessura, que serão removidas da área da obra e transportadas para local legalmente disponível para tal.

· Os cortes e aterros necessários terão seus taludes dimensionados em função da topografia local, minimizando a necessidade de execução de muros de contenção, sem prejuízo de sua estabilidade e segurança.

· Os aterros serão compactados em camadas nunca superiores a 20 cm e com grau mínimo de compactação de 95% do proctor original.
· Os cortes e aterros executados, não poderão, em nenhuma hipótese, provocar danos a edificações vizinhas, sendo que serão executadas contenções, com muros de arrimo, sempre que o desnível ultrapassar o limite estabelecido pela CAIXA, no Manual Técnico de Empreendimento / COE.

· Caso seja necessária importação de material para aterro, este será de boa qualidade isento de materiais orgânicos, capaz de alcançar o mesmo grau mínimo de compactação já citado.
18.2 FUNDAÇÕES
· A fundação a ser adotada, em função do solo local, será em estacas moldadas “in loco”, escavadas manualmente e executadas em concreto armado, com fck ≥ 18 MPa, armadas em aço CA50 e/ou CA60, com diâmetros e profundidades, conforme dimensionamento constante no projeto de cálculo de fundações.

· As fundações superficiais (baldrames e blocos) serão executadas em concreto armado, fck ≥ 20 MPa, armadas em aço CA50 / CA60, formas em madeira e perfeitamente nivelados, conforme dimensionamento constante do projeto de cálculo estrutural em anexo.

· Os baldrames serão impermeabilizados através de pintura asfáltica tipo Igol Flex ou Neutrol em 02 demãos com pintura nas três faces.

19 SUPRA ESTRUTURA
· As vigas e pilares serão executados em concreto armado com fck ≥ 20 MPa e aço CA 50 / CA 60 com a utilização de formas de madeira branca e chapa compensada resinada, de acordo com o especificado em projeto estrutural.
· As lajes serão pré-moldadas treliçadas com capa de concreto fck 20 MPa, executadas de acordo com o especificado no projeto estrutural.
20 PAREDES E PAINEIS
20.1 ALVENARIA
· As paredes de fechamento serão executadas em alvenaria de tijolos cerâmicos furados com dimensões 10 x 20 x 20 cm, com argamassa de assentamento mista de cimento, cal virgem moído ou plastificante para argamassa e areia média, obedecendo às espessuras, alturas e peitoris estabelecidos no projeto arquitetônico. As vergas serão de concreto armado aplicadas em todos os vãos com transpasse mínimo de 20 cm de cada lado na extensão horizontal superior e inferior das paredes.
· Os muros de divisa e frontal serão executados em alvenaria de bloco cerâmico ou de concreto na altura especificada em projeto.
20.2 ESQUADRIAS
· As esquadrias metálicas janelas deverão ser assentadas na alvenaria tomando-se o cuidado para que não acumulem água para evitar infiltração, observar detalhe em projeto arquitetônico.

· Para o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, as esquadrias seguem as seguintes especificações:
	PORTAS

	AMBIENTE
	MATERIAL
	TIPO E MODELO
	DIMENSÃO
	MARCA

	Sala Computadores
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sala Administração
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Copa
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	B.W.C. Masculino / Feminino P.N.E.
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	B.W.C. Masculino / Feminino
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sala Reuniões
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Salas Atendimento
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Salas Oficina
	Madeira, Batente Madeira
	1 folha de abrir, folha em madeira compensada lisa para pintura com espessura de 3,5 cm (kit completo: porta e batentes madeira com guarnição).
	0,80 x 2,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Recepção
	Vidro temperado
	2 folhas de correr.
	1,40 x 2,10
	

	Acesso Reservatórios
	Ferro
	2 folhas de correr tipo veneziana.
	3,05 x 0,60
	

	Área Externa
	Ferro
	1 folha de abrir tipo veneziana.
	0,80 x 2,10
	

	Abrigo G.L.P.
	Ferro
	2 folhas de abrir com tela artística.
	0,71 x 1,26
	

	Portão de Acesso
	Ferro
	2 folhas de abrir com moldura em tubo e fechamento em tela artística.
	1,80 x 1,72
	


	JANELAS E BASCULANTES

	AMBIENTE
	MATERIAL
	TIPO E MODELO
	DIMENSÃO
	MARCA

	Recepção
	Ferro
	2 folhas de correr.
	2,00 x 1,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sala Computadores
	Ferro
	2 folhas de correr.
	2,00 x 1,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sala Administração
	Ferro
	2 folhas de correr.
	2,00 x 1,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Copa
	Ferro
	2 folhas de correr.
	0,75 x 1,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	B.W.C. Masculino / Feminino P.N.E.
	Ferro
	Máximo-ar.
	0,70 x 0,50
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	B.W.C. Masculino / Feminino
	Ferro
	2 folhas de correr e 2 folhas fixas.
	2,45 x 0,50
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Sala Reuniões
	Ferro
	2 folhas de correr.
	2,00 x 1,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Salas Atendimento
	Ferro
	2 folhas de correr.
	2,00 x 1,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Salas Oficina
	Ferro
	2 folhas de correr.
	2,00 x 1,10
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH


20.3 FERRAGENS
	FECHADURAS

	ESQUADRIA
	TIPO E MODELO
	MARCA

	Portas Externas
	Cromado, tipo alavanca, fechadura tipo cilindro.
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Portas Internas
	Cromado, tipo alavanca, fechadura tipo gorges.
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH

	Portas Vestiários / Sanitários / Banho
	Cromado, tipo alavanca, fechadura tipo tranqueta.
	Empresas constantes do PSQ do PBQPH


20.4 VIDROS

	VIDROS

	ESQUADRIA
	ESPESSURA, MODELO E ASSENTAMENTO

	Janelas
	4 mm, liso, assentado de acordo com o modelo de esquadria. 

	Janelas B.W.C.
	4 mm, fantasia, assentado de acordo com o modelo de esquadria.


21 COBERTURA E PROTEÇÕES
21.1 TELHADO

· A estrutura do telhado será executada em estrutura de madeira, que deverá estar totalmente seca e sem deformações, conforme dimensionamento do projeto.
· As telhas serão cerâmicas, conforme especificadas em projeto, fixadas conforme instruções do fabricante, este constante do PSQ do PBQPH.
· As telhas da cobertura dos reservatórios serão de fibrocimento, conforme especificadas em projeto, fixadas conforme instruções do fabricante, este constante do PSQ do PBQPH.
· Os rufos e calhas serão metálicos, conforme dimensionamento do projeto.
22 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA
22.1 INTERIORES
	AMBIENTE
	REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA INTERNA:

	
	PISO
	PAREDE
	TETO

	AMBIENTES


	Recepção
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Sala Computadores
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Sala Administração
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Copa
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	B.W.C. Masculino / Feminino P.N.E.
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	B.W.C. Masculino / Feminino
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Lavanderia
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com revestimento cerâmico até o teto das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Sala Reuniões
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Salas Atendimento
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.

	
	Salas Oficina
	Piso cerâmico PEI-4 assentado sobre regularização cimento/areia peneirada 1:3.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.
	Emboço com pintura látex acrílico sobre massa em 2 demãos das empresas constantes no PSQ do PBQPH.


22.2 EXTERIOR
· As paredes externas receberão revestimento de chapisco, emboço e textura acrílica, sem selador, nas paredes especificadas em projeto.

· O passeio externo será executada em concreto e grama, nas dimensões especificadas em projeto.

22.3 PINTURA DE ESQUADRIAS
· As esquadrias metálicas serão adquiridas com fundo anticorrosivo e receberão 2 demãos de esmalte em cor cinza médio ou escuro.
23 INSTALAÇÕES E APARELHOS
23.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

· A entrada de energia será subterrânea com padrão trifásico.

· As tubulações elétricas serão executadas em eletroduto corrugado ou flexível.

· Os cabos e condutores serão de cobre ou alumínio isolado, nas dimensões descritas no projeto.

· Interruptores e tomadas serão de embutir.

· Os quadros de distribuição serão metálicos ou em material termoplástico auto-extinguível, conforme projeto elétrico.
· A entrada da telefonia e dados será do tipo subterrâneo.
· As caixas de passagem 4”x2”, 4”x4” e octogonal 4” serão metálicas.

· Todas as tomadas serão aterradas.
· Especificações de pontos elétricos:
	AMBIENTE
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – NÚMERO DE PONTOS

	
	Luz

Teto/Piso
	Luz Parede
	Interruptores
	Tomada Parede
	Tomada Teto/Piso
	Iluminação Emergência
	Telefone

	ÁREA
	Recepção
	1
	
	1
	5
	
	
	

	
	Sala Computadores
	1
	
	1
	5
	3
	
	1

	
	Sala Administração
	1
	
	1
	3
	
	
	1

	
	Copa
	1
	
	1
	3
	
	
	1

	
	B.W.C. Masculino / Feminino P.N.E.
	2
	
	2
	2
	
	
	

	
	B.W.C. Masculino / Feminino
	2
	
	2
	2
	
	
	

	
	Circulação
	5
	
	1
	2
	
	
	

	
	Lavanderia
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	Sala Reuniões
	3
	
	1
	5
	
	
	1

	
	Salas Atendimento
	3
	
	3
	6
	
	
	3

	
	Salas Oficina
	3
	
	3
	14
	
	
	3


23.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
· As instalações hidráulicas de água fria serão executadas com tubos e conexões de PVC soldável, de empresas constantes do PSQ do PBQPH, nas dimensões indicadas no projeto.
· As instalações hidráulicas de esgoto serão executadas com tubos e conexões de PVC esgoto, de empresas constantes do PSQ do PBQPH. 
· Todos os registros internos serão metálicos e com acabamento cromado, de empresas constantes do PSQ do PBQPH.
· O reservatório será de fibra, conforme volume especificado em projeto

· As caixas de inspeção e gordura serão pré-moldadas em concreto ou em alvenaria.

· Será executada fossa séptica e sumidouro de acordo com dimensionamento do projeto em anexo, o loteamento não possui rede de esgoto.
· Especificações de pontos hidráulicos:
	AMBIENTE
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS

	
	Água Fria
	Água Quente
	Esgoto

	Copa
	1
	
	2

	B.W.C. Masculino / Feminino P.N.E.
	4
	
	6

	B.W.C. Masculino / Feminino
	4
	
	6

	Lavanderia
	1
	
	2

	Área Externa
	1
	
	7


23.3 APARELHOS SANITÁRIOS
· Os vasos sanitários serão com válvula de descarga, de acordo com especificado em projeto, ambos em louça, na cor branca, de empresas constantes do PSQ do PBQPH.

· Os lavatórios serão sem coluna na cor branca e torneiras metálicas cromadas, de empresas constantes do PSQ do PBQPH.

· Os tanques serão em louça branca com coluna e torneiras metálicas cromadas, de empresas constantes do PSQ do PBQPH.

· Os metais serão cromados de empresas constantes do PSQ do PBQPH.
· Os banheiros destinados aos portadores de necessidades especiais receberão barras de apoio no vaso sanitário, no lavatório sem coluna e na porta, em conformidade com a NBR 9050.

24 COMPLEMENTAÇÃO

24.1 LIMPEZA FINAL
· Após a conclusão de todos os serviços, será executada limpeza final e, utilizando-se ferramental e produtos específicos e adequados a este fim.

· Todo o material proveniente será removido.

25 DECLARAÇÕES FINAIS

25.1 A execução da obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais. 

25.2 As ligações definitivas de água, esgoto e energia elétrica serão solicitadas aos concessionários pelo proprietário, que será responsável pelo seu pagamento, sendo estas instalações entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento.
25.3 A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados e lavados, com aparelhos, louças, metais, esquadrias, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos. 

25.4 A obra oferecerá total condição de habitabilidade, comprovada com a expedição do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal de Rolândia.

25.5 Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência e aprovadas pela CAIXA, devendo os produtos, apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes e certificações, de acordo com as Normas Brasileiras.

Londrina, 20 de Junho de 2014.

____________________________________

__________________________________

______________________________________

CAIXA - Visto do Engenheiro
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